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CONDUCERE DE INCALZIRE
Sistemul de conducte de încălzire H-TP oferă căldură confortabilă în grajd, fără a crea propria circulație a aerului.
Acest sistem poate fi utilizat pentru preîncălzirea fermei sau în combinație cu sisteme de difuzare a aerului proaspăt.

Poate fi instalat perimetral în camera animalelor și asigurând astfel un microclimat confortabil.
În acest caz, se poate obține o căldură maximă de 300 W / metru de funcționare, ceea ce înseamnă o investiție mai mică 
în instalare și aceeași capacitate de încălzire.

Conductele sunt produse din aluminiu anodizat și sunt posibile emisii de căldură de până la 300 Watt / 1.000 BTU pe 
metru de funcționare.

Țevile sunt disponibile în diferite dimensiuni: 4, 5 sau 6 metri și au o conexiune de 3/4 ”.

Căldură confortabilă datorită radiațiilor

Etanșare inutilă a instalației

Greutate redusă și ușor de curățat

Avantaje

Economie de energie - din aluminiu anodizat cu suprafață optimizată

Instalare ușoară - posibilă instalare directă în zona animalelor

Conectori U economisind 60% din conexiunile de conducte



Porktec oferă mai multe sisteme diferite de încălzire a spațiului complet sau a zonei alimentate cu gaz sau motorină. 
Aceste sisteme oferă căldură consistentă și de încredere care ajută la controlul climatului casei de porci.

Acest sistem se caracterizează prin:

ÎNCALZITORI CU GAZ SI MOTORINA

Caracteristici

Corp din oțel inoxidabil și cameră de ardere

Volum de aer ridicat

Chiar și distribuția aerului

Eficiență de 99% cu consum redus de combustibil

Fiabilitate și întreținere ușoară

Curățați combustia cu un nivel scăzut de CO

Carcasă din oțel cromat inoxidabil

Inel de intrare pe ventilator

Disponibil pentru gaz natural sau propan

Încălzitoare foarte eficiente, cu randament de 100%

Trapa de inspecție pe partea superioară a încălzitorului

Cameră de ardere din oțel inoxidabil rezistent la căldură

Foarte silențios datorită designului optimizat al încălzitorului

Regulator arzător și supapă de gaz IP65 protejat împotriva apei

Toată căldura produsă este utilizată complet pentru încălzirea camerei

H-GD
Sarcina nominală

Consum de gaz (Nat)
Consumul de gaz (Prop)
Mișcarea aerului
Puterea motorului
Voltaj
Consumul electric
Viteza revoluției
Greutate
Lungime
Lăţime
Înălţime

40
40

136,136
4.3
2.9

3,800
265
230
1.3

1,330
32

1,036
582
509

70
70

238,910
7.5
5.4

5,000
375
230
1.8

1,400
39

1,105
637
580

120
120

409,560
13.0
8.1

6,500
620
230
2.75
1,400

43
1,152
689
624

100
100

341,300
9.4
6.5

6,500
620
230
2.75
1,400

43
1,152
689
624

kW K.
BTU
m3/h
kg/h
m3/h

W
V
A

T.p/min
kg

mm
mm
mm

INCALZITOR CU GAZ



Carcasă din oțel cromat inoxidabil

Aprindere electronică

Economie semnificativă a costurilor energiei cu randament 
de 100%

Toată căldura produsă este utilizată complet pentru 
încălzirea camerei

Materialele de înaltă calitate protejează durata de viață lungă 
a aparatului, în ciuda curățării intense

Protecție împotriva supraîncălzirii folosind termostat maxim

Caracteristici

H-DD
Sarcina nominală
Mișcarea aerului
Aruncarea aerului
Puterea motorului
Voltaj
Consumul electric
Viteza rotatiei
Greutate
Lungime
Lăţime
Înălţime

8L
80

7,700
40

1,150
230
5.1

1,400
55

1,268
664
591

10L
100

7,700
40

1,150
230
5.1

1,400
55

1,268
664
591

12L
120

7,700
40

1,150
230
5.1

1,400
55

1,268
664
591

kW
m3/h

m
W
V
A

T.p/min
kg

mm
mm
mm

INCALZITOR DIESEL

Orientul Mijlociu și Africa
Liban - Beirut
Tel  : +961 1 888983
Fax : +961 1 874969

România
București
Mobil : +40 756020000

Belgia - Anvers
Jordaenskaai 24 B-2000 
Tel  : +3232269850
Fax : +3232269852

Adresa de email :  info@porktec.net 
Site web    :  www.porktec.net

ÎNCALZITORI CU GAZ SI MOTORINA
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